
การตั้งคา Proxy เพื่อใชงาน MU-WiFi 
คลิกเลือก Tools > Internet Options > Tab Connections > ปุม LAN Settings 
ใหนําเคร่ืองหมาย  

หนวยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร 

 หนาหัวขอและหวัขอออกใหหมด 

 
 
การตั้งคา Proxy ของ Si-WiFi 
คลิกเลือก Tools> Internet Option>Tab Connections>LAN Settings 
ใหติ๊กเคร่ืองหมาย  หนา Use automatic configuration script และในชอง Address ผูใชงาน 
สามารถเลือกเปล่ียนการใชงานไดหลายตัว (กรณีท่ี Proxy ตัวท่ีใชงานอยูไมสามารถใชงานได) 
และใหติ๊กเคร่ืองหมาย  หนา Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to 
dial-up or VPN connections) และในชอง Address ผูใชงานตองเลือกตัง้คาใหตรงกับ proxy ท่ีใช
ขางบน และในชอง Port: ใหใส 8080 ตามตัวอยางดังรูป 
 

 

http://proxy-si.mahidol 
http://proxy-si1.mahidol 
http://proxy-si2.mahidol 
http://proxy-si3.mahidol 

proxy-si.mahidol 
proxy-si1.mahidol 
proxy-si2.mahidol 
proxy-si3.mahidol  

 
 
 
หมายเหต:ุ วิธีการตั้งคา Proxy ของ Si-WiFi ตั้งคาเหมือนกับการใชงานโดยใชสาย LAN ดวย 


