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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไนโตรเจนเหลว 
 

1.1 ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 

 ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) เป็นไนโตรเจนที่ถูกท าให้เย็นจัดถึงอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 

(-320.5 องศาฟาเรนไฮต์) จนเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว หากเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอ

จะเกิดการขยายตัวถึง 694 เท่า 

คุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมี 

ชื่อทางเคมี: Nitrogen (ไนโตรเจน) 

สูตรเคมี: N₂ 

สถานะ: ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 

อุณหภูมิ: -196 °C (-320.5 °F) 

ความหนาแน่น: 0.807 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ -196 °C ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลว 

ความดันไอ: ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง 

อัตราการขยายตัว: ขยายตัวได้ถึง 694 เท่า เมื่อกลายเป็นก๊าซ (จากของเหลวสู่ก๊าซ) 

ความถ่วงจ าเพาะ: 0.97 (เบากว่าอากาศเล็กน้อย) 

จุดเดือด: -196 °C 

จุดหลอมเหลว: -210 °C 

การละลายในน้ า: ละลายน้ าได้น้อยมาก 

ความไวไฟ: ไม่ติดไฟ แต่เพ่ิมความเสี่ยงจากการแทนที่ออกซิเจน 

  

กำรเก็บรักษำไนโตรเจนเหลว 

การเก็บรักษาไนโตรเจนเหลวต้องป้องกันความร้อนจากบรรยากาศภายนอกโดยต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ในการบรรจุและเก็บรักษา วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่เย็นจัด ถังและท่อส าหรับ

บรรจุต้องออกแบบตามข้อก าหนดของ “America Society of Mechanical Engineers : ASME” 

หรือตามมาตรฐานของ “Department of Transportation : DOT” 
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1.2 ภำชนะส ำหรับบรรจุไนโตรเจนเหลว  
1) ถังเก็บไนโตรเจนเหลว (Dewar)  

ใช้ส าหรับเก็บและขนส่งไนโตรเจนเหลวในระยะยาว  ท าจากสแตนเลสหรืออลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนสุญญากาศ โครงสร้างเป็นผนังสองชั้นเพื่อรักษาอุณหภูมิและความปลอดภัยในการใช้งาน 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 ถังเก็บไนโตรเจนเหลว 

2) ถังส ำรองไนโตรเจนเหลว (PCC)  
ถังแบบแรงดันต่ า ใช้ส ารองไนโตรเจนเหลวให้กับถังเก็บเซลล์ขนาดใหญ่ มีระบบระบาย

แรงดันอัตโนมัติ ตัวควบคุมแรงดัน และลูกลอยแสดงปริมาณไนโตรเจนภายในถัง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 2 ถังส ารองไนโตรเจนเหลว 
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3) เครื่องพ่นไนโตรเจนเหลว (Cryogun)  
อุปกรณ์พ่นไนโตรเจนเหลว ใช้ส าหรับจี้บริเวณผิวหนังเพื่อรักษาโรค โดยใช้ความเย็นจัด

ท าลายเซลล์ที่ผิดปกติเรียกว่าการรักษาด้วยความเย็นหรือCryotherapy ซึ่งต้องใช้อย่างแม่นย า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 3 เครื่องพ่นไนโตรเจนเหลว 
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2. อันตรำยจำกไนโตรเจนเหลว 

 
2.1 อันตรำยจำกควำมเย็นจัด 

 การสัมผัสของเหลวเย็นจัด (ของเหลวหรือก๊าซเย็น) เช่น การสัมผัสกับพ้ืนผิวที่เย็นจัดของอุปกรณ์และ

ท่อที่บรรจุของเหลวอุณหภูมิต่ า อาจท าให้ผิวหนังติดกับพ้ืนผิวนั้นได้ และเมื่อพยายามดึงออก ผิวหนังอาจฉีก

ขาด หรือการสัมผัสไนโตรเจนเหลวโดยตรงกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลายจากความ 

เย็นจัด (Frostbite)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frostbite  หรือภำวะเนื้อเยื่อถูกท ำลำยจำกควำมเย็นจัด เมื่อร่าางกายสัมผัสกับ

อุณหภูมิเย็นจัดจะส่งผลให้บริเวณที่สัมผัสเกิดภาวะขาดเลือดและขาด

ออกซิเจนตามมา ขณะเดียวกันบริเวณที่โดนความเย็นจัดอาจเกิดผลึก

น้ าแข็งขึ้นภายในเซลล์ ท าให้เกิดความเสียหายและอาจเกิดลิ่มเลือดจน

ท าให้มีการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะต่างๆลดลง 

 

ระยะที่ 1 

• รู้สึกเย็นจัดที่ผิวหนัง รู้สึกเจ็บ 

• ผิวจะซีดหรือเปลี่ยนเป็นสีแดง  

ระยะที่  2 

• รู้สึกเจ็บและชาเหมือนมีเข็มมาทิ่ม 

• ผิวหนังลอก 

ระยะที่  3 

• มีอาการชา ไร้ความรู้สึก  

• ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีด าจาก       
ภาวะเนื้อเยื่อตาย 
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2.2 ภำวะขำดอำกำศหำยใจ 

ไนโตรเจนเหลว เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เมื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซจะสามารถ

ขยายตัวได้ถึง 694 เท่า และเข้ามาแทนที่ออกซิเจนในอากาศ ท าให้เกิดสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กหรือที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี ซึ่งอาจน าไปสู่ความเสี่ยงของภาวะขาดอากาศ

หายใจ 

 องค์ประกอบของบรรยำกำศประกอบด้วย 

➢ ไนโตรเจน 78.1% 

➢ ออกซิเจน 20.9% 

➢ อาร์กอน 0.9% 

➢ อ่ืน ๆ 0.1% 

 ทั้งนี้หากปริมาณของออกซิเจนในบรรยากาศมีระดับลดลงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ 

• ปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ ากว่า 19.5% จะถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

• ต่ ากว่า 16% จะเริ่มมีอาการหายใจล าบากและหมดสติ  

• ต่ าว่า 10% จะท าให้หมดสติและเสียชีวิตได้ 
 

 

2.3 อันตรำยจำกแรงดันสูง 

 ไนโตรเจนเหลวเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซจะมีแรงดันของไนโตรเจนภายในถังหากไนโตรเจนเหลวถูก

กักในภาชนะปิดสนิท หรือภาชนะท่ีไม่มีอุปกรณ์ระบายแรงดัน หรือกรณีที่อุปกรณ์เซฟตี้วาล์วไม่สามารถระบาย

แรงดันภายในถังได้    ท าให้แรงดันภายในถังสูงขึ้นและเมื่อแรงดันเกินขีดจ ากัดของภาชนะหรือระบบ  จะเกิด

การระเบิดไดซ้ึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์โดยรอบ 

2.4 กำรสัมผัสเสียงดัง 

  ระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นขณะเติมไนโตรเจนเหลวจากรถขนส่งใส่ถังบรรจุ โดยระดับเสียงอาจดัง 

เกินขีดจ ากัดการสัมผัสเสียงจากการท างาน หากสัมผัสเสียงดังเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อ

สมรรถภาพการได้ยิน 
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ตำรำงที่ 1 ความเส่ียงในการปฏิบัติงานกับไนโตรเจนเหลวและข้อควรปฏิบัติ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ

1. การเตมิไนโตรเจนเหลวจากรถขนส่ง
ใส่ถังบรรจ ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- การเคลื่อนตัวของรถขณะ
เติม 

- ได้รับบาดเจบ็ 
ทรัพย์สินเสียหาย 

- เลือกสถานท่ีจอดรถที่เหมาะสม  
(พ้ืนเรียบ ไมล่าดเอียง) 

- จอดรถ ใส่เกียร์ P ดึงเบรกมือให้ส ุด 
และใช้วัสดุที่แข็งแรงมารองล้อรถเพื่อ 
ป้องกันการเคลื่อนตัวของรถ 

1. เลือกสถานที่จอดรถที่เหมาะสม พื้นเรียบ 
ไม่ลาดเอียง เมื่อจอดรถใส่เกียร์ P ดึงเบรกมือ
ให้สุด และใช้วัสดุที่แข็งแรงมารองล้อรถ 
เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของรถขณะเติม 

2. เติมไนโตรเจนเหลวในพื้นที่โล่งแจ้งหรือพื้นที่ 
ที่มีการระบายอากาศดี 

3. ตั้งป้ายเตือน หรือกั้นพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนและ
ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณที่ 
มีการเติมไนโตรเจนเหลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การฟุ้งกระจายของ
ไนโตรเจนเหลวขณะเติม 

- ภาวะขาดอากาศ
หายใจ 

- เติมในโตรเจนเหลวในพื้นที่โล่งแจ้งหรือ
พื้นที่ท่ีมีการระบายอากาศดี 

- สัมผสัไนโตรเจนเหลว 
 

- ผิวหนังไหมจ้าก
ความเย็นจดั 
(Frostbite) 

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น กระบัง
ป้องกันใบหน้า ถุงมือป้องกันความเย็น 
เอี๊ยมป้องกันความเย็น 

- จัดให้มีการกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลไม่เกี่ยว 
ข้องเข้าใกล้พื้นที่เติมหรือถ่ายโอน  

- ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากความเย็น
และป้ายเตือนพื้นที่เติมไนโตรเจนเหลว 

- เสียงดังขณะเตมิ - สูญเสียการได้ยิน - สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะเติม 

- สายสะบัดโดนผู้ปฏิบัติงาน - ได้รับบาดเจบ็ 
 

- เปิดวาล์วระบายแรงดันของตัวถังก่อน
เปิดวาล์วหัวจ่ายไนโตรเจนเหลว 

3. ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนกับไนโตรเจนเหลวและขอ้ควรปฏิบัติ 

ภำพที่ 4 การเติมไนโตรเจนเหลว 
จากรถขนส่งใส่ถังบรรจ ุ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
4. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน

บุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
อุปกรณ์ลดเสียง กระบังป้องกันใบหน้า ถุงมือ
ป้องกันความเย็น เอี๊ยมป้องกันความเย็น 
 

กำรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) 
ส ำหรับกำรเติมไนโตรเจนเหลวจำกรถขนส่งใส่ถังบรรจุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5 PPE ที่สวมใส่ขณะเตมิไนโตรเจนเหลว

จากรถขนส่งใส่ถังบรรจ ุ
 
5. เปิดวาล์วระบายแรงดันของตัวถังก่อนเปิด

วาล์วหัวจ่ายไนโตรเจนเหลว 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
2. เคลื่อนย้ายถังบรรจไุนโตรเจนเหลว 
     - จากหน่วยงานไปยังจุดเติม 
     - จากจุดเติมไปยังหน่วยงาน 

- พื้นผิวถนนขรุขระ ไม่เรียบ
ท าให้ถังพลิกคว่ า 

- ได้รับบาดเจ็บ  
 

- หลีกเลี่ยงเส้นทางที่พ้ืนผิวถนนไม่เรียบ 
- ไม่กลิ้งถังไนโตรเจนเหลวในแนวนอน 

1. ตรวจสอบถังบรรจุไนโตรโตรเจนเหลวให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัยก่อนการเคลื่อนย้าย 

2. ถังไนโตรเจนเหลวที่มีล้อ ก่อนการเคลื่อนย้าย
ต้องตรวจสอบว่าล้ออยู่ในสภาพท่ีดี หากช ารุด
ไม่ควรเคลื่อนย้ายเนื่องจากเสี่ยงต่อการพลิก
คว่ า หรือถังล้มได้ 

3. หลีกเลี่ยงเส้นทางในการขนเคลื่อนย้ายที่
พื้นผิวขรุขระ ไม่เรียบ เนื่องจากเสี่ยงต่อการ
พลิกคว่ า หรือถังล้มได้ง่าย 

4. กรณีเส้นทางเคลื่อนย้ายเป็นทางลาดชัน ควร
เข็นเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
และควรมีผู้ช่วยในการประคองถังและป้องกัน
การลื่นไถล 

5. ห้ามกลิ้งถังไนโตรเจนเหลวในแนวนอน 
6. กรณีใช้ลิฟต์ในการขนเคลื่อนย้าย  

- ไม่ใช้ลิฟต์โดยสารในการขนเคลื่อนย้าย  
- กรณีจ าเป็นต้องใช้ลิฟต์โดยสารในการขน

เคลื่อนย้าย ต้องไม่มีผู้โดยสารอยู่ในลิฟต์ 
(แจ้งไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสารลิฟต์
ขณะท าการขนเคลื่อนย้ายไนโตรเจนเหลว 

 
 
 

- การเคลื่อนย้ายบริ เวณ
ทางลาดอาจเกิดการลื่น
ไถลของถังบรรจุไนโตร 
เจนเหลว 

- ได้รับบาดเจ็บ - ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
- มีผู ้ช ่วยเหลือในการประคองถังและ

ป้องกันการลื่นไถล 
 

- อาจเกิดการรั่วไหลของ
ไนโตรเจนเหลวภายใน
ลิฟต์ 
 

- ท าให้หมดสติ หรือ
ขาดอากาศหายใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบถังบรรจุไนโตรเจนเหลวให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนการเคลื่อนย้าย 

- ไม่ใช้ลิฟต์โดยสารในการขนเคลื่อนย้าย 
กรณีจ าเป็นต้อใช้ลิฟต์โดยสารในการขน
เคลื่อนย้าย ต้องไม่มีผู้โดยสารอยู่ในลฟิต์ 
(แจ้งไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสารลิฟต์
ขณะท าการขนเคลื่อนย้ายไนโตรเจน 
เหลว)  
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. เติมไนโตรเจนเหลวลงในถังเก็บของ
หน่วยงาน 
- เติมจาก Dewar 
- เติมจากถัง PCC  

 
 
 
 
 
 

 
 

- ท่าทางการท างานไม่
เหมาะสม 

- เมื่อยล้า ปวดเมื่อย 
กล้ามเนื้อ 

- ยกถังไนโตรเจนเหลวโดยใช้คน 2 คน 
- ไม่ก้มหลังขณะยก 

1. ยกถังไนโตรเจนเหลวโดยใช้คน 2 คน 
2. ไม่ก้มหลังขณะยก 

 

ภำพที่ 7  ท่าทางการยกที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 
ที่มา : www.jorportoday.com/workplace-

ergonomics-benefits 
 

- สัมผสัไนโตรเจนเหลว
โดยตรงระหว่างเท 

- ไนโตรเจนเหลวหก 
กระเด็นโดนร่างกาย 

 

- ผิวหนังไหมจ้าก
ความเย็นจดั 
(Frostbite) 

- สวมใส่ถุงมือป้องกันความเย็น         
กระบังป้องกันใบหน้า                
เอี๊ยมป้องกันความเย็น 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5-6  สิ่งที่ไม่ควรท า 
และควรท าในการใช้ลิฟต์ขนส่งไนโตรเจนเหลว 

 



 

 10 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
 3. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น กระบังป้องกัน

ใบหน้า ถุงมือป้องกันความเย็น เอี๊ยมป้องกัน
ความเย็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส
หรือการกระเด็นของไนโตรเจนเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 8 อุปกรณ์ PPE ทีส่วมใส่ขณะเติม

ไนโตรเจนเหลวลงในถังเก็บ 
4. การจัดเก็บไนโตรเจนเหลว - การรั่วไหลของไนโตรเจน 

เหลว 
- ภาวะขาดอากาศ

หายใจ 
- มีการระบายอากาศในพ้ืนท่ีจัดเก็บ 1. พื้นที่จัดเก็บต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อ

ป้องกันการขาดออกซิเจน จากการระเหยหรือ
รั่วไหลของไนโตรเจนเหลว 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  
(เปิดหน้าต่าง) 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 

2. ติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่จัดเก็บไนโตรเจน 
เหลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 11  ตัวอย่างป้ายเตือนบริเวณพื้นท่ีจัดเก็บ

ไนโตรเจนเหลว 
 

ภำพที ่10 การระบายอากาศโดยวิธีกล 
(พัดลมระบายอากาศ) 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
    3. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้น

ของออกซิเจนในอากาศ เพื่อแจ้งเตือนกรณี
ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศอยู่
ใ น เกณฑ์ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ขภาพอัน
เนื่องมาจากการรั่วไหลของไนโตรเจนเหลว 
หรือการระบายอากาศไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 12 ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
ปริมาณความเขม้ข้นของออกซิเจนในอากาศ 
ที่มา : www.oxygendeficiencymonitor.com 
/blog/where-can-i-buy-an-oxygen-monitor 

4. เก็บถังไนโตรเหลวในพื้นที่แห้งและเย็น อยู่
ห่างจากแหล่งความร้อน 

5. ห้ามเก็บไนโตรเจนเหลวร่วมกับสารไวไฟ และ
สารออกซิไดซ ์
 

http://www.oxygendeficiencymonitor.com/


 

 13 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
6. ตรวจสอบวาล์วระบายอากาศ และ Safety 

valves เป็นประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
2 ครั้ง โดยวาล์วต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการ
ท างาน เพื่อลดแรงดันที่อาจเพิ่มขั้นในถังเก็บ 

7. ห้ามปรับ ปิดกั้น หรืออุดวาล์วระบายความดัน 
5. การใช้งาน 

 

 

 

 

- การรั่วไหลของไนโตรเจน 
เหลว 

- ท าให้หมดสต ิ
ขาดอากาศหายใจ 

- พื้นที่ปฏิบัติงานมีการระบายอากาศ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณความ

เข้มข้นของออกซิเจนในอากาศบริเวณที่
มีการใช้งานไนโตรเจนเหลว 

- ติดป้ายเตือนหน้าห้องที่มีการใช้งาน 
- ไม่ปฏิบัติงานโดยล าพัง 

1. พื้นที่ใช้งานมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดอากาศ
หายใจ  

2. ถอดเครื่องประดับโลหะออกจากมือก่อน
ท างานกับไนโตรเจนเหลว เนื่องจากหาก
เครื่องประดับสัมผัสกับไนโตรเจนเหลว
เครื่องประดับอาจแข็งตัวติดผิวได้ 

3. สวมใส่ PPE ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตราย
จากการสัมผัสไนโตรเจนเหลว หรือกระเด็น
ของไนโตรเจนเหลวและวัสดุอุปกรณ์ 

  
 
 
 
 
 
 

- สัมผสัไนโตรเจนเหลว
โดยตรง 

- ไนโตรเจนเหลวหกโดน
ร่างกาย 

- ผิวหนังไหม้จากความ
เย็นจัด (Frostbite) 
 

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ได้แก่ ถุง
มือป้องกันความเย็น ครอบตานิรภัย/
กระบังป้องกันใบหน้า เอี๊ยมป้องกัน
ความเย็น 

- ภาชนะ/อุปกรณ์บรรจุ
ตัวอย่างไม่เหมาะสม ท า
ให้เกิดการแตก/ระเบิด 

- ได้รับบาดเจ็บจาก
เศษภาชนะ/อุปกรณ์
ที่แตก 

- เลือกใช้ภาชนะ/อุปกรณ์บรรจุส าหรับใช้
กับไนโตรเจนเหลวโดยเฉพาะ (ทนต่อ
ความเย็นจัด) 

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ได้แก่ ถุง
มือป้องกันความเย็น ครอบตานิรภัย/
กระบังป้องกันใบหน้า เอี๊ยมป้องกัน
ความเย็น 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง อันตรำย มำตรกำรกำรป้องกัน ข้อควรปฏิบัต ิ
- ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว

ไม่ได้มาตรฐาน/ช ารุดท า
ให้เกิดการระเบิด/รั่วไหล
ของไนโตรเจนเหลว 
 

- ได้รับบาดเจ็บ เกิด
ความเสียหายจาก
การระเบิด 

- ขาดอากาศหายใจ 
หมดสติ 

- เลือกใช้ถังบรรจุที่ได้มาตรฐานมีระบบ
ควบคุมแรงดัน 

- ตรวจสอบถังบรรจุเป็นประจ า โดยผิว
ภายนอกอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบุบ/รอย
แตก หรือรอยรั่ว ไม่มีคราบน้ าแข็งหรือ
ไอน้ าเกาะบนผิวด้านนอก 

- วาล์วระบายแรงดันหรือวาล์วควบคุม
การไหลต้องไม่มีการรั่วซึม หรือคราบ 
ไอเย็นเกาะรอบ ๆ วาล์ว 

 
 
 

 

กำรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) 
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนกับไนโตรเจนเหลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 13 PPE ส าหรับการปฏิบตัิงานกับ
ไนโตรเจนเหลว 

 

4. ติด  Oxygen detector ติดตั วบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงาน
ที่มีความเสี่ยง เช่น การก้มไปหยิบตัวอย่างใน
ถังไนโตรเจน เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการ
ขาดอากาศหายใจได้ 
 
 

 
 

ภำพที่ 14  Oxygen detector ตดิตัวบุคคลขณะ 
ปฏิบัติงาน 
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4. อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
  (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT: PPE) 

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนกับไนโตเจนเหลว 

 

ถุงมือป้องกันควำมเย็น 

เอี๊ยมป้องกันควำมเย็น 

2. กระบังป้องกันใบหน้ำ (Face shield) 

1. แว่นตำ/ครอบตำนิรภัย 

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำและดวงตำ 

อุปกรณ์ป้องกันมือ 

อุปกรณ์ป้องกันล ำตัว 

• ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากการกระเด็นของ
ไนโตรเจนเหลว และวัสดุอุปกรณ์ 

• ป้องกันมือจากการหยิบจับวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีมีความเย็นจัด 

• ป้องกันล าตัวจากการหก/กระเด็นของ
ไนโตรเจนเหลวขณะปฏิบัติงาน 
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กำรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนกับไนโตรเจนเหลว 

กำรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ส ำหรับกำรเติมไนโตรเจนเหลวจำกรถขนส่งใส่ถังบรรจุ 
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6. ภำคผนวก 

ภำคผนวก ก 
แนวปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับไนโตรเจนเหลว 

ขั้นตอนการเติมไนโตรเจนเหลวใส่ในภาชนะบรรจุส าหรับพ่น 
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ภาคผนวก ข 
Do & Don’t ความปลอดภัยในการใช้ไนโตรเจนเหลว 
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ภำคผนวก ค 

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรระบำยอำกำศในพื้นที่ 
ส ำหรับกำรจัดเก็บและใช้งำนไนโตรเจนเหลว 

 
  กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรระบำยอำกำศในพื้นที่ส ำหรับกำรจัดเก็บและใช้งำนไนโตรเจนเหลว 
ควรพิจำรณำปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ขนาดหรือปริมาตรของพ้ืนที่ 
2. ปริมาณไนโตรเจนเหลวที่เก็บหรือใช้งาน 
3. การระบายอากาศของพ้ืนที่ 
4. สถานการณ์ท่ีอาจท าให้ไนโตรเจนเหลวเกิดการระเหยหรือหรั่วไหล เช่น 

• การระเหยตามปกติ 

• การระเหยระหว่างการเติมไนโตรเจน 

• การหกหรือรั่วไหล 
 ปริมำณไนโตรเจนเหลวที่สำมำรถเก็บในพื้นที่ได้ ขึ้นอยู่กับขนำดของห้องและกำรระบำยอำกำศ
ของพื้นที่ พ้ืนที่ที่มีระบบระบายอากาศที่ดี และมีการหมุนเวียนอากาศอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดเก็บ
และใช้งานไนโตรเจนเหลว เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการระเหยหรือการรั่วไหลของไนโตรเจนเหลว  
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กำรประเมินควำมเสี่ยงที่ 1  
 กำรประเมินระดับออกซิเจนในพื้นที่กำรจำกกำรระเหยของไนโตรเจนเนื่องจำกกำรระเหยตำมปกติ 

ตำรำงท่ี 2 สมมติว่าก๊าซที่เกิดจากการระเหยของไนโตรเจนเหลวมีปริมาตรเท่ากับ 2.2% ของปริมาตรก๊าซ 
              ทั้งหมด และไม่มีการระบายอากาศหรือการหมุนเวียนอากาศในพ้ืนที่ 
 

ปริมำตรห้อง  
(m3) 

ปริมำตรของไนโตรเจนเหลว (ลิตร) 

5 10 25 50 75 100 200 250 300 400 500 

15 20.9 20.8 20.5 19.9 19.4 18.8 16.7 15.6 14.5 12.4 10.2 

30 20.9 20.9 20.7 20.5 20.2 19.9 18.8 18.3 17.8 16.7 15.6 

50 21.0 20.9 20.8 20.7 20.5 20.4 19.7 19.4 19.1 18.4 17.8 

75 21.0 21.0 20.9 20.8 20.7 20.6 20.1 19.9 19.7 19.3 18.8 

100 21.0 21.0 20.9 20.8 20.8 20.7 20.4 20.2 20.0 19.7 19.4 

150 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.6 20.5 20.4 20.1 19.9 

200 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.7 20.6 20.5 20.4 20.2 

300 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 20.8 20.7 20.7 20.6 20.5 

400 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.8 20.7 20.6 

500 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.7 20.7 

หมำยเหตุ ปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ ากว่า 19.5% จะถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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ตำรำงที่ 3  สมมติว่าก๊าซที่เกิดจากการระเหยของไนโตรเจนเหลวมีปริมาตรเท่ากับ 2.2% ของปริมาตรก๊าซ 
                ทั้งหมด และมีอัตราการหมุนเวียนอากาศในพื้นที่เท่ากับ 1 ครั้งต่อชั่วโมง 

ปริมำตรห้อง  
(m3) 

ปริมำตรของไนโตรเจนเหลว (ลิตร) 

5 10 25 50 75 100 200 250 300 400 500 

15 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.6 20.5 20.5 20.3 20.1 
30 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.7 20.6 20.5 

50 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 20.8 20.8 20.7 
75 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 20.9 20.8 

mm100 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 

150 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 

200 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 

300 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 
400 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

500 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

• ความเข้มข้นของออกซิเจนต่ าสุดในพื้นที่ (เมื่อมีการระเหยปกติ) จะอยู่ที่ 20.1% 

• ความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจถือว่าน้อยมาก หรือแทบไม่มีนัยส าคัญ 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงที่ 2 
กำรประเมินระดับออกซิเจนในพื้นที่ จำกกำรระเหยของไนโตรเจนเหลว 

ระหว่ำงกำรถ่ำยจำกถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่ง 
 

ตำรำงท่ี 4 สมมติให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนเหลวเท่ากับ 10% ของถังดีวอร์ (Dewar) 
ระหว่างการถ่าย และไม่มีการถ่ายเทอากาศในพ้ืนที่ 

 

ปริมำตรห้อง  
(m3) 

ปริมำตรของไนโตรเจนเหลว (ลิตร) 

5 10 25 50 75 100 200 

15 20.5 20.0 18.6 16.1 13.7 11.2 1.4 

30 20.8 20.5 19.8 18.6 17.3 16.1 11.2 

50 20.9 20.7 20.3 19.5 18.8 18.1 15.1 

75 20.9 20.8 20.5 20.0 19.5 19.0 17.1 

100 20.9 20.9 20.6 20.3 19.9 19.5 18.1 

150 21.0 20.9 20.8 20.5 20.3 20.0 19.0 

200 21.0 20.9 20.8 20.6 20.4 20.3 19.5 

300 21.0 21.0 20.9 20.8 20.6 20.5 20.0 

400 21.0 21.0 20.9 20.8 20.7 20.6 20.3 

500 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.7 20.4 

  หมำยเหตุ ปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ ากว่า 19.5% จะถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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ตำรำงท่ี 5 สมมติให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจนเหลว 10% ของถังดีวอร์ (Dewar)  
          ระหว่างการถ่ายในพ้ืนที่ และมีการถ่ายเทอากาศ 4 ครั้งต่อชั่วโมง  

 

ปริมำตรห้อง  
(m3) 

ปริมำตรของไนโตรเจนเหลว (ลิตร) 

5 10 25 50 75 100 200 

15 21.0 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.6 

30 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 20.8 

50 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 

75 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 

100 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

150 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

200 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

300 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

400 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

500 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงครั้งที่ 3 

กำรประเมินระดับออกซิเจนในพื้นที่ กรณีที่ไนโตรเจนเหลวระเหย 
เนื่องจำกกำรหกรั่วไหล 100% ของปริมำณไนโตรเจนเหลวทั้งหมดในถัง Dewar  

 
ตำรำงท่ี 6  สมมติให้มีการหกรั่วไหล 100% ของปริมาณไนโตรเจนเหลวทั้งหมดในถัง Dewar ภายในพ้ืนที่ 

 

ปริมำตรห้อง  
(m3) 

ปริมำตรของไนโตรเจนเหลว (ลิตร) 

5 10 25 50 75 100 

10 19.5 13.7 0 0 0 0 

15 20.0 16.1 0 0 0 0 

30 20.5 18.6 8.8 0 0 0 

50 20.7 19.5 13.7 6.3 0 0 

75 20.8 20.0 16.1 11.2 6.3 1.4 

100 20.9 20.3 17.3 13.7 10.0 6.3 

150 20.9 20.5 18.6 16.1 13.7 11.2 

200 20.1 20.6 19.2 17.3 15.5 13.7 

300 20.1 20.8 19.8 18.6 17.3 16.1 

400 20.1 20.8 20.1 19.2 18.2 17.3 

500 20.1 20.9 20.3 19.5 18.8 18.1 

หมำยเหตุ 

• ส าหรับการค านวณในตารางที่ 6 นี้ จะไม่พิจารณาผลของการระบายอากาศ และสมมติว่า
ไนโตรเจนเหลวทั้งหมดระเหยทันที โดยก๊าซไนโตรเจนที่ปลดปล่อยออกมาจะผสมกับอากาศใน
ห้อง 

• การค านวณในตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด อากาศจะถูกแทนที่ด้วย
ก๊าซไนโตรเจน ส่งผลให้บรรยากาศขาดออกซิเจน ดังนั้น จึงควรก าหนดมาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัยในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลของไนโตรเจนเหลว เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการขาด
อากาศหายใจ 
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ภำคผนวก ง 

แนวทำงกำรประเมินด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนกับไนโตรเจนเหลว 

ล ำดับที่ หัวข้อประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

หมำยเหตุ 
ใช่ ไม่ใช่ N/A 

สถำนที่จัดเก็บ 

1 พ้ืนที่จัดเก็บมีการระบายอากาศท่ีดี    - มีการระบายอากาศอย่างน้อย 4 ACH หรือมีประตู-หน้าต่างที่สามารถ
ระบายออกสู่ภายนอกอาคาร หรือมีพัดลมระบายอากาศ 
- ไม่เก็บในบริเวณชั้นใต้ดินหรือพ้ืนที่ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10 m3) และ 
ไม่มีการระบายอากาศ  

2 ปริมาณไนโตรเจนเหลวที่จัดเก็บเหมาะสมกับขนาดของ
พ้ืนที่ห้อง 

   - พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงด้านการระบายอากาศในพ้ืนที่
ส าหรับการจัดเก็บและใช้งานไนโตรเจนเหลว 

3 มีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับออกซิเจนในอากาศ  
(Oxygen detector) 

   - พิจารณาความจ าเป็นในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดออกซิเจน 

•  ปริมาณก๊าซที่เก็บหรือใช้งาน (Volume of Gas Storage or Used) 

•  วิธีการท างาน (Work Practices) 

• ประสิทธิภาพการระบายอากาศในพื้นที่ (Ventilation) 
- N/A : กรณีพิจารณาแล้วไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง  

4 มีป้ายเตือนบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บ     

5 จัดเก็บถังไนโตรเจนเหลว ห่างจากทางเดิน ทางหนีไฟ          
ประตูทางเข้า-ออก  
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ล ำดับที่ หัวข้อประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

หมำยเหตุ 
ใช่ ไม่ใช่ N/A 

6 ตรวจสอบถังบรรจุเป็นประจ า  
 

   - ผิวภายนอกอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยบุบ รอยแตก หรือรอยรั่ว ไม่มีคราบ
น้ าแข็ง หรือไอน้ าเกาะบนผิวด้านนอก 
- วาล์วระบายแรงดันหรือวาล์วควบคุมการไหล ต้องไม่มีการรั่วซึมหรือ
คราบไอเย็นเกาะรอบ ๆ วาล์ว 

กำรใช้งำน 

7 พ้ืนที่ใช้งานมีการระบายอากาศท่ีดี    - มีการระบายอากาศอย่างน้อย 4 ACH หรือมีประตู-หน้าต่างที่สามารถ
ระบายออกสู่ภายนอกอาคาร หรือมีพัดลมระบายอากาศ 

8 ภาชนะ/อุปกรณ์บรรจุส าหรับใช้กับไนโตรเจนเหลว
โดยเฉพาะ (ทนต่อความเย็นจัด) 

    

9 ถอดเครื่องประดับที่ท าจากโลหะก่อนปฏิบัติงานกับ
ไนโตรเจนเหลว 

    

10 สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคค (PPE) ได้แก่ 
- ถุงมือป้องกนัความเย็น  
- ครอบตานิรภัย/กระบังป้องกันใบหน้า  
- เอ๊ียมป้องกันความเย็น/เสื้อกาวน์ 
- รองเท้าหุ้มส้นชนิดปกปิดเท้าทั้งหมด 

    



 

 
28 

ภำคผนวก จ 
 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสำรเคมี บริษัทผู้ผลิต และจัดจ ำหน่ำย 
1.1 กำรระบุผลิตภัณฑ์ 
 ชื่อทางการค้า 

ชื่อทางเคมี 
สูตรทางเคมี 
CAS No. 

: ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) 
: ไนโตรเจน (Nitrogen) 
: N2 
: 7727-37-9 

1.2 กำรน ำไปใช้ 
 การน าไปใช้ : น าไปใช้ในงานทางห้องปฏิบัติการ และงานตรวจรักษาทางการแพทย์ 
1.3 รำยละเอียดผู้ผลิต/ผู้น ำเข้ำ/ผู้จ ำหน่ำย 
 บริษัทผู้ผลิต น าเข้า/จ าหน่าย : - 
 ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 
: - 
: - 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรำย 
2.1 กำรจ ำแนกประเภทสำรเดี่ยวหรือสำรผสม 
 การจัดกลุ่มตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 1272/2008 (CLO/GHS) 
 ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซเหลวเย็นยิ่งยวด 
 ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- การกลืนกิน 
 
- การหายใจ 
 
 
- การสัมผัสทางผิวหนัง 
- การสัมผัสนัยน์ตา 
- ความเป็นอันตรายเรื้องรัง 
- ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 
: การรับสารเข้าสู่ร่างกายทางการกินไม่ได้ถือเป็นเส้นทาง 
  การสัมผัสที่เป็นไปได้ 
: ที่ความเข้มข้นก๊าซสูง อาจท าให้เกิดการขาดอากาศหายใจ 
  ได้สูญเสียการทรงตัว ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งอาจ 
  ท าให้หมดสติโดยไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ 
: ก๊าซเหลวเย็นจัดท าให้เกิดแผลไหม้ 
: ก๊าซเหลวเย็นจัดท าให้เกิดแผลไหม้ 
: ไม่มีข้อมูล 
: ไม่มีข้อมูลระบุ 
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2.2 องค์ประกอบของฉลำก (GHS) 
 สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย 

 
ค าสัญญาณ 
ข้อความแสดงอันตราย 
 
 
ข้อควรระวัง 

:  
 
: ระวัง (Warning) 
: ก๊าซภายใต้ความดันอาจเกิดการระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน 
: ก๊าซบรรจุเหลว; อาจท าให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บจาก 
  ความเย็นจัดเมื่อสัมผัส 
: ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและท าความเข้าใจข้อควรระวังเพ่ือ 
   ความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว 
: สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ 
   อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า 
: ใช้กลางแจ้งหรือในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

2.3 อ่ืน ๆ : - 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและส่วนผสม 
3.1 องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ CAS No. ประมำณโดยน้ ำหนัก(% by weight) 

ไนโตรเจน 7727-37-9 99% 
. 

3.2 ส่วนผสม : -  
4. กำรปฐมพยำบำล 
 กรณีการหายใจเข้าไป 

 
 
กรณีสัมผัสดวงตา 
 
กรณีสัมผัสผิวหนัง 
 
กรณีกลืนกินเข้าไป 

: ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศถ่ายเท หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ 
  ใช้เครื่องช่วยหายใจ ท าให้ร่างกายผู้ป่วยอบอุ่นและรีบ 
  น าส่งแพทย ์
: ช าระล้างตาทันทีด้วยน้ าสะอาดปริมาณมาๆและต่อเนื่อง 
  อย่างน้อย 15 นาที และรีบน าส่งแพทย์ 
: ล้างผิวหนังบริเวณนั้นด้วยน้ าสะอาดปริมาณมาก ๆ และ 
  ต่อเนื่อง อย่างน้อย 15 นาที และรีบน าส่งแพทย์ 
: - 
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5. มำตรกำรผจญเพลิง 
5.1 สำรดับเพลิงท่ีใช้และห้ำมใช้ : สามารถใช้สารดับเพลิงได้ทุกชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ  

  เพลิงและสภาพโดยรอบ 
5.2 อันตรำยเฉพำะที่เกิดจำกสำรหรือส่วนผสม 
   : ก๊าซภายใต้ความดันหากเกิดเพลิงไหม้หรือได้รับความร้อน 

  ความดันภายในจะเพ่ิมข้ึนอาจเกิดการระเบิดได้ 
5.3 ค ำแนะน ำส ำหรับนักผจญเพลิง  
 การปฏิบัติส าหรับนักผจญเพลิง 

 
 
อุปกรณ์ป้องกันส าหรับนักผจญเพลิง 

: เคลื่อนย้ายภาชนะออกจากพ้ืนที่เกิดเพลิงไหม้หากสามารถ 
  ท าได้ โดยไม่เสี่ยงอันตราย ใช้สเปรย์น้ าฉีดพ่นเพ่ือท าให้ 
  ภาชนะท่ีสัมผัสกับไฟเย็นลง 
: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และเครื่องช่วยหายใจ 
  แบบมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากเต็มหน้า 

6. มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรรั่วไหลของสำร 
6.1 ค ำเตือน อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีปฏิบัติเมื่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
 : กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อพยพผู้คนไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 

: ห้ามด าเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบุคคล 
: ห้ามบุคลลที่ไม่เก่ียวข้องหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเข้าใกล้บริเวณพ้ืนที่ที่มีสารรั่วไหล 
: จัดให้มีการระบายอากาศในพ้ืนที่ หากการระบายอากาศไม่เพียงพอให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจที่    
  เหมาะสมในการเข้าด าเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
: ส าหรับการป้องกันส่วนบุคคลสามารถดูเพ่ิมเติมได้จากส่วนที่ 8 

6.2 วิธีกำรและวัสดุส ำหรับกักเก็บและท ำควำมสะอำด 
 : การเกิดการรั่วไหลเล็กน้อยในระบการใช้งาน ให้ผู้ปฏิบัติงานปิดวาล์ว ระบายแรงดันออกจาก 

  เครื่องมือ อุปกรณ์ และเปิดพ้ืนที่ระบายอากาศก่อนเข้าด าเนินการซ่อมแซ่มแก้ไข 
: กรณีเกิดการรั่วไหลมาก ให้เพ่ิมการระบายอากาศในพ้ืนที่ด้วยอุปกรณ์/เครื่องมือที่เพ่ิมประสิทธิภาพ  
  ในการระบายอากาศ 

6.3 ข้อควรระวังด้ำนสิ่งแวดล้อม : สารนี้ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
: ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือหกเพ่ิมเติม 

6.4 อ้ำงอิงมำตรกำรอื่น ๆ : - 
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7. กำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำย และกำรจัดเก็บ 
7.1 ข้อควรระวังเพื่อควำมปลอดภัยในกำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำย ใช้งำน และเก็บรักษำ 
 : ห้ามซ่อมหรือดัดแปลงวาล์ว วาล์วนิรภัย ถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ช ารุด ให้แจ้งผู้ขายทันที 

: ห้ามท าให้เกิดแรงกระแทกกับตัวภาชนะ เพราะอาจท าให้วาล์ว หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยเสียหาย 

: ห้ามเคลื่อนย้ายถังโดยการยกบริเวณฝาครอบวาล์ว หรือการ์ดวาล์ว  
7.2 สภำวะกำรเก็บรักษำอย่ำงปลอดภัย 
 : จัดเก็บในพ้ืนที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ห่างจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ ติดป้ายเตือนให้  

  ชัดเจน 
7.3 กำรใช้ที่เฉพำะเจำะจงส ำหรับผู้ใช้ : - 
8. กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
8.1 ค่ำต่ำง ๆ ที่ควบคุมกำรใช้ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม 
8.2 กำรควบคุมกำรับสัมผัส  
     (1) การควบคุมทางวิศวกรรม : จัดให้มีการระบายอากาศที่ เพียงพอ รวมถึงระบบดูด 

  อากาศเฉพาะจุดที่เหมาะสม 
     (2) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
 (2.1) อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและ

ดวงตา 
: แว่นตานิรภัย/ครอบตานิรภัย/กระบังป้องกันใบหน้า 

   : พิจารณาจากความเป็นอันตราย เช่น กรณีเกิดการรั่วไหล 
  ปริมาณมาก/เหตุฉุกเฉิน ควรสวมเครื่องช่วยหายใจแบบมี 
  ถังอากาศในตัว หรือเครื่องช่วยหายใจชนิดต่อสายอากาศ 

 (2.2) อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
   : พิจารณาจากความเป็นอันตราย เช่น กรณี เกิดการรั่วไหล 

  ปริมาณมาก/เหตุฉุกเฉิน ควรสวมเครื่องช่วยหายใจแบบมี 
  ถังอากาศในตัว (SCBA) หรือเครื่องช่วยหายใจชนิดต่อ 
  สายอากาศ 

 (2.3) อุปกรณ์ป้องกันล าตัว : - 
 (2.4) อุปกรณ์ป้องกันมือ : ถุงมือป้องกันความเย็น 
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9. คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี 
 สถานะทางกายภาพ 

สี 
กลิ่น 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
จุดหลอมเหลว 
จุดเดือด 
จุดวาปไฟ 
อัตราการระเหย 
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 
ความดันไอ 
ความหนาแน่น 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
มวลโมเลกุล 

: ของเหลวใส 
: ไม่มีสี 
: ไม่มีกลิ่น 
: ไม่มีข้อมูล 
: -210 องศาเซลเซียส 
: -196 องศาเซลเซียส 
: ไม่มีข้อมูล 
: ไม่มีข้อมูล 
: ไม่มีข้อมูล 
: ไม่มีข้อมูล 
: ไม่มีข้อมูล 
: 0.97 
: ไม่มีข้อมูล 
: 28 กรัม/โมล 

10. ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ 
10.1 ควำมไวต่อปฏิกิริยำ : ไม่มีข้อมูล 
10.2 ควำมเสถียรทำงเคมี : มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ 
10.3 ควำมเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยำ
อันตรำย 

: ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและการใช้งานตามปกติจะไม่ 
  เกิดปฏิกิริยาอันตรายขึ้น 

10.4 สภำวะท่ีควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล 
10.5 วัสดุที่เข้ำกันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูล 
10.6 ควำมเป็นอันตรำยของสำรที่เกิดจำกกำรสลำยตัว 
   : ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและการใช้งานตามปกติ ไม่ 

  ผลผลิตจากการสลายตัวที่เป็นอันตรายขึ้น 
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11. ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ 
 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) : ไม่มีข้อมูล 
 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) : ไม่มีข้อมูล 
 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางการสูดดม) : ไม่มีข้อมูล 
 การเป็นสารก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมูล 
 ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่มีข้อมูล 
 การท าให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ : ไม่มีข้อมูล 
 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสเพียงครั้ง

เดียว 
: ไม่มีข้อมูล 

 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ าหลายครั้ง : ไม่มีข้อมูล 
12. ข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำ 
12.1 ควำมเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : สารนี้ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
12.2 กำรตกค้ำง : ไม่มีข้อมูลระบุ 
12.3 ผลกระทบอ่ืน ๆ : - 
13. ข้อพิจำรณำในกำรก ำจัด 
 : ก าจัดโดยระบายออกสู่บรรยากาศโดยต้องเป็นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า 

  ของผู้ผลิต หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจให้สอบถามผู้ผลิต 
14. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขนส่ง 
14.1 UN Number 
14.2 ชื่อในกำรขนส่ง 
14.3 สัญลักษณ์ (UN) 
 
 
14.4 ประเภทควำมเป็นอันตรำยในกำรขนส่ง 
14.5 กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 

: UN 1977 
: ก๊าซไนโตรเจน, ไนโตรเจนเหลว 
:  
 
 
: 2.2 
: - 
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15. ข้อมูลด้ำนกฎข้อบังคับ 
 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
 - เรื่อง ก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ ประกอบกิจการโรงงาน ที่เก่ียวกับการ

ผลิต การเก็บ การบรรจุการใช้และ การขนส่งก๊าซ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- เรื่อง ก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการ

ผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และ การขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 : กฎกระทรวงอุตสาหกรรม  
 - กฎกระทรวง ก าหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพ่ือปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการใช้เก็บ ส่ง

และบรรจุก๊าซประจ าโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- กฎกระทรวง ก าหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพ่ือปฏิบัติ หน้าที่ เกี่ยวกับการใช้เก็บ ส่ง

และบรรจุก๊าซประจ าโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
16. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 สัญลักษณ์ NFPA 

 

: 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 


